Codierschalter fiir Serie VR 5000 und VR 6000
- Adresse 0-F (0-15)

- jede Zentrale muB eine unterschiedliche Adresse haben
- Master ist Adresse "0"
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24V=

Betrieb

« S-Bus »
Westernbuchse
RJ 12 6P6C

System-Zentrale
VR 5005
VR 6006

winkel

RUF-LEITSYSTEME

GND

Buchse

NC nicht kontaktiert

GND

Daten - Systembus

blau

GND

schwarz
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Daten + Systembus

gelb

24V=
Westernbuchse
RJ 12 4P4C

+24V= Betriebsspannung

gelb

+24V= Betriebsspannung

rot

GND

blau

Ao n| =

GND

schwarz

4D/s und 4D/t
Westernbuchse
RJ 12 6P6C

GND

NC nicht kontaktiert

Buchse

Systemzentrale 5000, 6000

Blatt
1

1001- 0001- 4000

GND

Daten - 4-Draht Bus

blau

GND

schwarz
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Daten + 4-Draht Bus

gelb

C1-C3
6pol Mini DIN Stecker

entweder

oder

DSR Braun

Rot

RxD Rot

Orange

GND Orange

Braun

CTs Gelb

Gelb

RTS Griin

Schwarz
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TxD Schwarz

Griin

9pol Sub-D

PIN 4 und 6 missen gebriickt sein!

DCD
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTs

4D/s

4D/t C3 c2

il

(Modem) (PC)

C1
(Funk)
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