
Software-Module ZELO

Rufdokumentationssoftware
Die Software dient der Speicherung, Auswertung und Verwaltung aller Rufer-
eignisse im Haus. Es wird ein PC benötigt, der wegen der großen Datenmengen 
ausschließlich für dieses Programm zur Verfügung steht.
•   Artikelnummer / Matchcode: Rufdoku-Z      

Softwaremodul zur Zeitsynchronisation
Es handelt sich um eine Software, die zyklisch die Systemzeit der Anlage mit 
der Zeit des angeschlossenen PCs synchronisiert. Die Systemzeit passt sich der 
PC-Zeit an, d.h. es ist dafür Sorge zu tragen, dass die PC-Zeit korrekt ist. 
Sommer- und Winterzeit werden im Normalfall automatisch umgestellt. Ist ein 
Internetanschluss an dem PC vorhanden, kann der zuständige Netzwerkadmi-
nistrator einstellen, dass die PC-Zeit kontinuierlich aktualisiert wird und somit 
auch die Systemzeit der Rufanlage immer aktuell ist.
•   Artikelnummer / Matchcode: SMZ
            
Konfi gurationssoftware
Auf einer SQL-Datenbank basierte Software zur Konfi guration des ZELO System 
von Ruf-Leitsystemen. Mit Hilfe dieser Software können alle Parameter des 
Systems individuell eingestellt werden. So ist es zum Beispiel möglich, alle 
Systembezeichnungen, -texte und -funktionen an eigene Bedürfnisse anzupas-
sen.
•  Artikelnummer / Matchcode: KS-Z

DECT-Software
Software zur Kopplung von Rufanlage und DECT-System. Unser Technikmodul 
wird über eine serielle Schnittstelle mit dem DECT-System verbunden. 
Zur Verarbeitung der Daten ist das Datenprotokoll ESPA 4.4.4. Voraussetzung.
•   Artikelnummer / Matchcode: DECT-S-Z

BMA-Aufschaltung ohne FAT
Es erfolgt lediglich eine Sammelmeldung „Feuer“ ohne Ortsangabe. Die An-
schaltung erfolgt über einen potentialfreien Kontakt an unser Technikmodul.
•  Artikelnummer / Matchcode: BMAoFAT-Z

BMA-Aufschaltsoftware für BMA mit FAT
Software zur Kopplung von Rufanlage und Brandmeldeanlage. Unser Technik-
modul mit serieller Schnittstelle wird mit der ESPA-Schnittstelle 4.4.4 des FAT 
verbunden. Die Darstellung der übertragenen Daten kann je nach Informations-
gehalt individuell angepasst werden.  
•  Artikelnummer / Matchcode: BMAmFAT-Z
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Vitalruf-Software
Die Vitalruf-Software ist für den Betrieb von Vitalruftastern erforderlich. Über 
sie wird defi niert innerhalb welcher Zeiträume sich die Bewohner in den 
entsprechend mit Vitalruftastern ausgestatteten Räumen „vital“ melden 
müssen.
•  Artikelnummer / Matchcode: VITAL-Z

Funk-Software
Software zur Kopplung von Rufanlage und Personensuchanlage (PSA). Unser 
Technikmodul wird über eine serielle Schnittstelle mit der PSA verbunden. 
Zur Verarbeitung der Daten ist das Datenprotokoll ESPA 4.4.4. Voraussetzung.
•  Artikelnummer / Matchcode: Funk-S-Z 

Aktive Lokalisierung
Mit dem Softwaremodul für aktive Lokalisierung ist es möglich, den Aufent-
haltsort einer pfl egebedürftigen Person zu ermitteln. Es kann konfi guriert 
werden, ob mit der Lokalisierung ein Ruf ausgelöst werden soll oder ob eine 
stille Lokalisierung stattfi nden soll. Ein installiertes internes Positionierungs-
system (IPS) der Winkel GmbH ist hierfür Voraussetzung.
• Artikelnummer / Matchcode: SMakLok
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