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Die Etagenlampe wird in der Regel in Flurbereichen eingesetzt und dient dem Pfl ege-
personal als Orien  erungs- und Informa  onsquelle. Dabei wir die Etagenlampe in 
die normale Flurverkabelung eingebunden. Sie wird in einem gewölbten, pulverlack-
beschichteten Aluminiumprofi l mit Beschri  ungsfeld geliefert. Das Beschri  ungsfeld 
lässt sich individuell beschri  en. Das Design der Etagenlampe ist iden  sch mit dem 
unserer Busmodule und Türschilder.

Auf jedem Anzeigesegment können individuell festgelegte Informa  onen angezeigt 
werden. Zum Beispiel Rufe bes  mmter Gruppen/Sta  onen (WB 1, WB 2 oder 1. OG, 
2. OG etc.) oder technische Rufe (BMA, Haustür, Aufzug etc.). Je nach Bedarf ist die 
Etagenlampe in verschiedenen Größen, mit 2-8 Kammern, erhältlich. Die Anzeigeseg-
mente signalisieren Rufereignisse sowohl op  sch durch LEDs als auch akus  sch über 
einen Summer, wobei die einzelnen Rufarten unterschiedlich dargestellt werden. Die 
einzelnen Segmente sind auch aus größerer En  ernung gut sichtbar. Der Summer ist 
wahlweise nachts abschaltbar.

Besondere Merkmale
• Vorbereitet zur Wandmontage und Montage auf handelsübliche UP Dosen
• Mon  erbar ohne Abstand/ AP Rahmen
• Signalisierung durch langlebige LEDs, in getrennten Leuchtkammern
• Akus  sche Meldung durch integrierten Summer, nach Bedarf programmierbar
• Sonderlängen auf Anfrage

Technische Daten
Maße (HxBxT)   210 - 420 x 155 x 30 mm
Gewicht    ca. 250 g
Spannung   24 V DC
Strom    120 mA (2 Kammern)
    240 mA (4 Kammern)
    360 mA (6 Kammern)
    480 mA (8 Kammern)
Signalgebung   < 60 mA
Umgebungstemperatur  0°C bis +70°C
Anschlussart   gesteckt
Anschluss an   Steckklemme
Installa  onsart   AP-Wandmontage
    auf handelsübliche UP Dosen
Farbe    verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
    
Ar  kelnummer / 
Matchcode   ETL2-Z
    ETL4-Z
    ETL6-Z
    ETL8-Z
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