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Das Busmodul eignet sich ideal zur Sanierung bestehender Schwesternrufanlage mit 
spezieller Verkabelungsstruktur oder abgesetzter Zimmeraußenlampe.
Das Busmodul ZELO Kompakt verarbeitet Rufereignisse und leitet diese an andere 
Busmodule oder Ausgabegeräte weiter. Das Busmodul bildet die Steuereinheit für 
ein Zimmer und kann bis zu 12 unterschiedlich programmierbare Rufl inien verwalten. 
Jede Meldung kann sowohl raum- als auch be  enselek  v erfasst werden. Somit kön-
nen zugehörige Räume wie z. B. Nasszellen, ohne zusätzliches Busmodul verwaltet 
werden.

Automa  sche Überwachung von Busteilnehmern sowie Störmeldeselbsterkennung 
gehören selbstverständlich mit zur Aussta  ung. Alle Meldungen werden an die zu-
gehörige Dienstzimmereinheit oder wahlweise an jedes beliebige Ausgabemedium 
weitergeleitet.

Besondere Merkmale
• Hohe Übertragungsgeschwindigkeit zu den op  schen Informa  onseinheiten
   und mobilen Anzeigegeräten
• Bei jeder Verkabelung selek  ve Rufausgabe, z. B. Be   1, Be   2, Bad / WC
• Kleinrechner mit dialogfähiger Kommunika  on
• Zusätzliche Außenlampe und auch Diagnos  kgeräte können angeschlossen 
   werden.
• Ständige Leitungsüberwachung
• Störmeldeselbsterkennung
• Messung der Versorgungsspannung und des Buspegels
• 2-Draht-Zimmerbusschni  stelle inkl. Spannungsversorgung zum Anschuss der 
   Systemkomponenten

Technische Daten
Maße (HxBxT)   50 x 50 x 12 m
Gewicht    ca. 25 g
Strom    80 mA
Spannung   24 V DC
Umgebungstemperatur  0°C bis +70°C
Anschlussart   gesteckt
Anschluss an   Steckklemme
Installa  onsart   in  efe UP Dosen

Ar  kelnummer / 
Matchcode   BM-ZK
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